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Prepara los cajones




u Termina de armar los cajenes con @ Coloca las jaladeras

La parte larga
es para los
laterales de la
cajonera

Estas son las perforaciones en
donde se tiene que fijar con )




B Coloca las correderas @@ con ) en los dos cajones

Parte pequefia de
la corredera @@

Ver el paso ﬂ

Parte pequefia de
la corredera @

x2

ﬂ Ensambla el nivelador a las mamparas inferiores

A) Desarma el nivelador
Base
Ufia

redonda
(lado corto)

Tornillo
nivelador

B) Colca la base de manera
inclinada apoyando la ufia
redonda (lado corto) a la
mampara y empuja,
asegurate que la la ufia
redonda coincida con la
cara de la mampara que
tiene ranura

D) Mete el tornillo en su
totalidad

C) Si es necesario
usa el tacon de pino
y el martillo para
terminar de colocar
la base

Mamparas
laterales

Mamparas
laterales




Coloca los herrajes en las mamparas inferiores

Antes de ensamblar o considera esto:

Frente *E' o @D\E o 2 oo @Oﬂi Alras
M

Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con 9




B Inserta los perfiles (G) en los entreparios (F) y (K), inserta el perfil (i) en la cubierta (H) y también

inserta los perfiles (8) en el maletero (U)

Ojo: debes de dejar
el perfil al ras del

Ojo: debes de dejar
el perfil al ras del
rebajo

ﬂ Inserta las escuadras sujetadoras @ en @




Ensambla el cuerpo inferior de la torre

No usar taladro para armar.
Arma a mano o usa desarmador
eléctrico ajustado a torque minimo

Aprieta hasta que quede al ras
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Ensambla el cuerpo superior de |a torre
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E Inserta los perfiles (N) y (T) en las ranuras de L) y R)

Ojo: debes de dejar
./m el perfil al ras del

tablero

Ojo: debes de dejar
el perfil al ras del
rebajo




Termina de unir el cuerpo superior con el cuerpo inferior de la torre colocando los perﬁles® y @
en las ranuras de @ y @

Cuando sea necesario. corta el largo del entrepafio @ segun lo hayas decidido, viendo la portada
de este instructivo

Medida




Ensambla el entrepafio @, segun lo hayas decidido, viendo la portada de este instructivo
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Se recomienda
usar nivel
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Gira para
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Ver la portada
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Nota: Coloca las tapas €23 cubriendo
los tornillos (E)
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Corta y coloca los tres tubos colgadores
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Coloca los cajones
y ajusta las holguras

Afloja el armador@), sube
o baja y vuelve a apretar
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