
Interior de clóset
Instructivo de armado

Lista de empaque
Herraje

Herramientas necesarias

40cm 28cm

2,42m máx

2,42m máx
1,49m60cm 32cm

1,7m

2,03m
REF.

1,07m

40cm28cm

2,42m máx

Ropa largaRopa corta

DerechoC

Reversible

2,42m máx
1,49m 60cm32cm

1,7m

2,03m
REF.

1,07m

Ropa larga Ropa corta

Izquierdo C

C

A

L

N P

Q

A

B

G

D

F

E

H

J
K

M

A

M

30 x8 47 x2

87 x2 17 x182 x1378 x1 x2

49 x248 x216 x214 x3

35 x815 x9 65 x22 102 x267 x4

5 x8 7 x84 x62 x9 43 x6

68

x880

Nivel de burbuja

Ø 1/4”
6,35mm

Concreto
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Q

Q 82

82

80

80

80

80

82

82

82

82

82
82

82

82

82

7

7

7

7

7

16

16

Prepara los tubulares     y     con los 
conectores

Ensambla los conectores       con las pijas

Inserta los pernos       en las mamparas      
y

H

H

J

J

E

E

F

F

67

67

67

67

67

MM

M

16Une el armador       y los costados     ,     
con las pijas

1

3 4

2

Coloca pegamento 
(4 gotas por 

barreno) a todos los 
barrenos donde vas 

a insertar       67

X4
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G

G

G

K

K

K

7
7

7

78

78

78

16

16

16

102

102

102

Mover para desarmar

Desarma las dos correderas de extensión

La parte pequeña es 
para los cajones

La parte larga es para 
las mamparas de la
cajonera

Estas son las perforaciones en 
donde se tiene que fijar con   5

FrenteAtrás

E

F

E

E

E

F

F

F

D

D

D

D

DFija el armador        al frente      con las pijas Ensambla la jaladera        al frente     con 
los tornillos         Une los costados     ,     y 
el testero      con los tornillos

65

65

65

65

65

87

65

7
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NOTA: NO usar los tornillos
que vienen en la bolsa

con la jaladera
usar los tornillos        



G

K

87

87

7

5 x3

5 x3

Coloca las correderas        con las pijas         en el cajón

Parte pequeña de
la corredera

Parte pequeña de
la corredera

Ver el paso

Une los herrajes de la corredera       en las mamparas      y      con las pijas

Antes de ensamblar       considera esto:
Frente Atrás

4

4
4

4

4

Atrás
87

Atrás

Frente

Estas son las perforaciones en donde se
tiene que fijar con

E

F

D

J

J

H J

Nota: solo se muestra el
ejemplo de la mampara

87

87

87

87

5

5

5

8

9
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C

C

B

B

M

M

M

B
C

Abajo

14 x3

Inserta las escuadras sujetadoras   10  en la tapa      y el maletero     

67

67

67

67

H

H

J

JFija las mamparas       y      a los tubulares      con las pijas 

14

14

14

14

35

35

35

10

11
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B

B

B

B

M

M

M

M

M

H

H

H

J

J

J

Ensambla las mamparas     ,      con la 
tapa

Fija los tubulares      y la tapa      con los 
tornillos

Coloca pegamento
(4 gotas por barreno)
a todos los barrenos

donde vas a insertar   1       67

67

67

67

67

65
65

65

65

65

12 13

M

M

M

B

J

A

AUne los tubulares      al entrepaño      con las tornillos 

65

65

65

65
65

14

112275 R02 INSTRUCTIVO PR1TZ CARTA 6/13



B

M

M

M

M

M

M

Ensambla el cuerpo superior, colocando los tubulares     ,     ,     ,     en los conectores

Ármalo izquierdo o derecho 

Maletero del lado 
izquierdo

Ejemplo de armado 
con el maletero del 

lado derecho

Si quieres armarlo con el maletero
del lado izquierdo, intercambia la 

posición del tubular      con el      y el        
      con el       

Maletero del lado 
derecho

J

B

J

A

A

82

82

82

82

82

82

82

Coloca los conectores       que ensamblaste, en los tubulares

L

L

L

N

N

N

Q

Q

P Q

P

P

16

15
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B
B

MM

M
M

H
J

AA

A
A

AFija el entrepaño     a los tubulares     ,      
con los tornillos

L

N

N

Q

P

P

L N

Q

P

65
65

65

65

65

65

17 AFija el entrepaño     a los tubulares     ,      
con los tornillos

Q L18

M

M

M
M

Fija el entrepaño     a los tubulares      ,      
con los tornillos  

H

B

B

J

A

A

A

A

A

A

A

N
P

PL

Q
NL

Q

N P A Q L

65

65

65
65

65

6519 20 Fija el entrepaño     a los tubulares     ,      
con los tornillos
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M

M
M

M

H

B

B

J

A

A

A

A

A

A

N

N

NUne el cargador       al tubular      con 
las pijas

Une el cargador       y el soporte       al 
tubular      con las pijas

L

Q
L

L

Q

P

P

48

48

48

68

49

49

43

43

43

43
68

43

43
43

4321 22

C

C

M

M

B

H

A

A

A

L

L

Q

QFija el maletero      a los tubulares      y      con los tornillos

65
65

65

49

23
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Medida 

C

C

C

Cuando sea necesario corta el largo del entrepaño     , según lo hayas decidido  viendo la 
portada de este instructivo

15 x9

Cualquier muro
Ensambla el entrepaño  C , según lo hayas decidido viendo la portada de este instructivo

Ø 1/4”
6,35mm
Concreto

24

25

10/13

C

M

L

L

15 x3

2 x3

14 x3

49

2 15
49

Se recomienda
usar nivel

28 cm
Al fondo

5
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48

48

49

68
68

68

J

2

2

215

15

15

28cm

42mm

42mm

Fija el cargador       y el soporte       a la pared usando los taquetes       y las pijas 

1,07m

2,03m

26

48 x2

30 x2

30

30

x2

30

68

x249 x2

x2

14 x2

47

47

47

47
5 

30 x2

Coloca todos los tapones       y

Nota: Coloca las tapas        cubriendo
los tornillos 

27
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NOTA: Solo a las 2
escuadras sujetadoras    
que están en el entrepaño

14



M

M

VARIABLE
VARIABLE

VARIABLE

49

68

Coloca el cajón uniendo las correderas        Corta y coloca los tres tubos colgadores

D

H

B

A

A

G
K

E

F

87

87

87

87

48

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE - 1,5 cm

28
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16

Coloca el cajón
y ajusta las holguras
Afloja el armador  16  , sube
o baja y vuelve a apretar



¡¡ FELICIDADES !!

29
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