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Lista de empaque

Instructivo de armado

CAMBIADOR KIDS
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CHECK LIST DE EMPAQUE

CAMBIADOR KIDS



1 x28

17 x2

38 x2

2 x5

5 x6 6 x47 x477 x6

9 x2

11 x8 12 x8

10 x2

x1 x1

Azul

x1

Rojo

x1

Amarillo

x1

Gris

x1

Morado

x1

Rosa
19 x4

16 x2

35 x7

3 x2

15 x2

50 x2

Herramientas necesarias

Selecciona la tapa del color de tu preferencia e insertala a presión

Herraje
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17 Coloca pegamento (10 
gotas por barreno) a todos 
los barrenos donde vas a 

insertar   1

NOTA: SOLO POR LOS 
CANTOS DE LAS TABLAS

AUX

1

1 11 1

1

11 1

1

1

1

1
1

1
1

Q

7 x4

6 x416

Prepara la mampara izquierda  A , mampara derecha  B , el entrepaño  D , el respaldo  E , 
el piso zoclo  L  y el zoclo  Q  insertando  1

Ensambla  J ,  F ,  K  en  G  con   6 Prepara el cajón2

1
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3



Mover para desarmar

La parte pequeña es 
para el cajón

La parte larga es para 
las mamparas de la
cava

Estas son las perforaciones en 
donde se tiene que fijar con  5

FrenteAtrás

2 x4

38 x2

Termina de armar el cajón con  H  para esto usa   2  . Coloca la jaladera

Desarma las dos correderas de extensión  105

4
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10
Parte pequeña de
la corredera

10
Parte pequeña de
la corredera

5 x3

5 x3

Mamparas

Base

Ensambla el nivelador a las mamparas  A  y  B

A) Desarma el nivelador

Tornillo
nivelador

Uña
redonda

(lado corto)

Mamparas Mamparas

B) Coloca la base de 
manera inclinada apoyando 
la uña redonda (lado corto) 
a la mampara y empuja, 
asegúrate que la 
perforación de la base 
coincida con la perforación 
de la mampara

C) Si es necesario 
usa el tacón de pino 
y el martillo para 
terminar de colocar 
la base

D) Mete el tornillo en su 
totalidad

Uña
redonda

(lado corto)
9 x2

Coloca las correderas  10  con   5   en el cajón

7

6
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Arriba

Abajo

Abajo

Arriba

x377

x377

Atrás

Frente

Atrás

Frente

10

77

9

9

U

U

Inserta los perfiles plásticos  U  en las mamparas  A  y  B

Ojo: debes de 
dejar el perfil al ras

Antes de ensamblar       , considera esto:

Frente Atrás

Estas son las perforaciones en donde se tiene que fijar con

Coloca las correderas  10   con  77   en las mamparas  A  y  B

9

8
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Coloca pegamento  17  a todos los 
barrenos donde vas a insertar   1 

(5 gotas por barreno)

Coloca pegamento  17  a todos los 
barrenos donde vas a insertar   1 

(5 gotas por barreno)

17

P

P

N

N

Q

17

17

Q

Abajo

Fija con  2

Termina de ensamblar el piso-zoclo

Ensambla el entrepaño  D  con el respaldo  E  y el piso zoclo  L  con el zoclo  Q

11

10
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Inserta los sujetadores  12
con la flecha hacia abajo
antes de ensamblar 

Inserta los sujetadores  12
con la flecha hacia arriba
antes de ensamblar 

Coloca pegamento en 
donde vas a insertar   1 
(5 gotas por barreno)

P
N

Q

12

Gira a la derecha 
para apretar

12

Gira a la derecha 
para apretar

12 x3

12 x3

11

11

11

11

Inserta  11
a mano

Inserta  11
a mano

P

N

Q

Coloca pegamento en 
donde vas a insertar   1 
(5 gotas por barreno)

Ensamblar el piso-zoclo y el respaldo a la mampara  A    

Prepara la mampara  B  y fijala a los ensambles13

12
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T
T

T

35 x3

35 x2

35 x2

S

Q

Q

Ojo: debes de 
dejar el perfil al ras

Inserta el perfil plásticos  T   en la tapa  C  

Inserta el perfil  T  
por el primer lado 
de la tapa  C  

a) Gira la tapa  C , 
dobla el perfil  T  y 
prosigue con el 
ensamble

b) Gira nuevamente  
la tapa , dobla el 
perfil  T  y termina 
el ensamble

c)

Fija los refuerzos de acero  Q  y  S  a tapa  C  

15

14
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12 x2

Gira a la derecha 
para apretar

12
A By

C

Inserta los sujetadores  12
con la flecha hacia arriba
antes de ensamblar 

A B

Cualquier muro
15 x2

Tan pronto armes, nivela y fija el cambiador en su posición definitiva
De este modo permites que el pegamento se seque en posición óptima

Gira para
nivelar

9 x2

3  x2

15 x2E

E

Muro

50 x2

Coloca pegamento en 
donde vas a insertar   1 
(5 gotas por barreno)

11

Inserta  11
a mano

Coloca la tapa  C  

17

16
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12

19 x4

Afloja el armador  16 , sube
o baja y vuelve a apretar

16

Coloca el cajón y ajusta las holguras

Coloca las tapas  19

19

18
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Inserta los rellenos de esponja dentro de la funda del cojín.

Una vez que los rellenos estén dentro, cierra la funda

Comprime

Comprime

Empuja

W W

V

V

Ahora coloca el cojín encima de la tapa y...

20
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