
B

C

D

E
F

F

G

G H
H

J

K

K

A

1 x28

76 x4

Herraje

11 x2

12 x2
2 x6

19 x2

79 x5

Herramientas necesarias

Ø 1/4”
6,35mm

Concreto

17 x2

77 x2074 x4

28 x2

28a

28a

28b

28b

28c x4

28d x8

Instructivo de armado

BASE TV
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B

B

D

E J

J

G x2

F x2

H x2

17

17

AUX
1

AUX

76

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1 x28

76 x4

1

Prepara el entrepaño intermedio  B  las mamparas  E  y  D , los divisores inferiores  F , los 
divisores superiores  G , los respaldos superiores  H  y el respaldo inferior  J 

Coloca pegamento (10 
gotas por barreno) a todos 
los barrenos donde vas a 

insertar   1   y   76  
NOTA: SOLO POR LOS 

CANTOS DE LAS 
TABLAS

COMO EN LOS DIBUJOS

Ensambla el entrepaño intermedio  B  con el respaldo inferior  J 

Coloca pegamento (5 
gotas por barreno) a 

todos los barrenos donde 
vas a insertar   1

Ojo:  G  es mas chica que  H

2

1
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17

B

D

E
F

F

G

G

17

76

H

H

76

Con acabado 
por este lado   

Frente

B

D

E
F

F

76

1

76

Frente

Atrás

Atrás

17

Coloca pegamento (5 
gotas por barreno) a 
todos los barrenos 

donde vas a insertar   1

Une las mamparas  D , E  y los divisores inferiores  F  al entrepaño intermedio  B  

Ahora ensambla los divisores superiores  G  y los respaldos superiores  H  al entrepaño 
intermedio  B  

Después de unir las mamparas, deja secar 15 minutos 
aproximadamente y transcurrido este tiempo ensambla 
por debajo los dos divisores inferiores  F    

Con acabado 
por este lado

Con acabado 
por este lado

Coloca pegamento (10 gotas por 
barreno) a todos los barrenos 

donde vas a insertar   76      

Coloca pegamento (5 
gotas por barreno) a 
todos los barrenos 

donde vas a insertar   1

4

3
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D E

D

E

G
H

A

H
G

A

17

11Inserta
a mano A

1212 x2

D Ey

A

D Ey,

12 x2

11

12 12

Ya ensamblada la tapa. (Se recomienda 
colocar objetos pesados o libros encima de 
la tapa durante el secado del pegamento, 
aproximadamente 15 minutos)

5.-

Coloca pegamento en los doce barrenos de la cubierta  A  y después ensamblala

Coloca pegamento (5 gotas) 
a todos los barrenos donde 
vas a insertar   1

1.-

Inserta      con la 
flecha señalando 
hacia arriba

2.-

Coloca la cubierta  A3.-

Gira a la derecha 
para apretar

4.-

Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.

Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.

Tels.: 55 5670 0211

www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
https://www.youtube.com/user/PlayconClosets

5
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DE

C

C

2 x6

2

F
J

F

C

D

79 x5
Base

Tubo
Copa

Regatón

Tornillo

Gira con cuidado y coloca pegamento en los seis barrenos del piso  C  y después atornillalo 
con las pijas  

Desarma las cinco patas  79 , reserva las piezas para volverlas a armar más adelante

6

7

5/8111891 S01 INSTRUCTIVO BTV30/05/2022  Rev. 04



77 x4

77 x4

77 x4
77 x4

77 x4

C
C

74

K

x4x2

Tornillo

Base

Base

Tubo

Copa

Regatón
79 x5

28a

28c

K

Coloca  28a  en  K  atornillando con 28c

Atornilla las bases de las patas  79  con las pijas  77  al piso  C  

Inserta los topes  74  en las puertas  K

Una vez colocadas y armadas las patas, 
con la ayuda de otra persona, gira con 
mucho cuidado tu base de T.V. y colocala 
de pié

Después 
vuelve a armar 
las cinco patas  

79 

10

8

9
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28b

28d

28d

28b

D Ey

D Ey

x2

28a

28b

K

K

D Ey

Kx4

x4

1cm

28d

28d

Ø 3/32"

Ø 2,4mm

28b

C

C

Inserta  28a  en  28b  hasta el fondo y después 
sepárarlas como práctica

La puerta puede quedar 
izquierda o derecha.

Separa  28b  y fijala con  28d  en las 
mamparas  D  y  E

Ajuste de profundidad.Aprieta éstepara fijar la puerta

Ajuste lateral

Aj
us

te
 d

e 
al

tu
ra

Aj
us

te
 d

e 
al

tu
ra

Coloca la puerta y ajusta. Mete las bisagras
 28a  en las bases  28b  que fijaste en el paso 
anterior y ajusta

Termina de fijar  28b  con  28d 

NOTA: 
Perfora dos guías de Ø3/32" (2,4mm) de diámetro 
por 1 cm de profundidad, en cada una de las bases 
de bisagra  28b  antes de colocar  28d  como muestra 
la ilustración

1413

1211
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x212
19 x2

Coloca las tapas  

¡¡ FELICIDADES !!

15
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